
Produkt
Werkstoff Holz
Bezeichnung Pika Pika, light oak
Herstellung GoodWood GmbH

Entstehung
Gewinnung -
Fertigung  Durch den Brennprozess erhält das japanische Holz seine tiefschwarz verkohlte Rußschicht. Durch  

zweifaches Abbürsten der weichen Rußschicht von den harten Jahresringen entsteht eine fein kontrast- 
	 	 	 ierende,	der	Holzmaserung	folgende	Oberflächenstruktur.

Eigenschaften
Zusammensetzung Vollholz, Japanische Zypresse
Farbe braun
Merkmale Durch die Rußschicht wird das verkohlte Holz wasserabweisend und undurchlässig gegenüber  

UV-Strahlung. Daher hat Suyaki die beste Holz- und Farblanglebigkeit und weist zudem eine erhöhte  
Feuerresistenz auf. Konstruktion als vorgehängte hinterlüftete Schalung.

Technische Daten  Holzhärte, weich 320 - 510, Rohdichte Leicht – 360 - 380 kg/m3, Holzfeuchte 11-14%, Dauerhaftigkeits-   
   klasse2

Bearbeitung
Lieferformat Stufenfalz/Glattkant Breite: 145 mm/195 mm/89 mm, Länge: max. 3970 mm
Oberfläche	 geflammt,	verkohlt	und	doppelt	drahtgebürstet

Einsatzgebiet
Einsatzgebiet Außen und Innen

Referenzprojekt 
Planung -
Bauwerk -
Ort -
Fertigstellung  -
Konstruktionsart  -
Ausführung -

Anhang 
Verwendete Quelle GoodWood GmbH
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Materialarchiv
Juniorpro fes sur Massive Baukonstruktionen 
Fa kul tät Ar chi tek tur und Bau in ge ni eur we sen
August-Schmidt-Straße, D-44227 Dortmund

https://nakamotoforestry.de/pika-pika/
https://nakamotoforestry.de/produkte/
https://maz.ab.tu-dortmund.de



