
Produkt
Werkstoff		  Verputz
Bezeichnung		  Trass KP 04, Kellenstrich, schneckenartiges Muster
Herstellung		  Baumit GmbH, Bad Hindelang

Entstehung
Gewinnung		  -
Fertigung 		  -

Eigenschaften
Zusammensetzung	 Gesteinskörnung, Trass, Kalk, mit geringem Zementzusatz und Zusätze zur besseren Verarbeitung.
Farbe			   hellgrün
Merkmale		  Reinmineralischer, durch seinen Trassanteil besonders geschmeidiger, maschinengängiger und wasser-	
			   abweisender Trasskalk- mörtel. Nach der Erhärtung witterungs- und frostbeständig, diffusionsoffen, 	
			   stoß- und kratzfest.
Technische Daten		 Körnung 0 - 4 mm, Druckfestigkeit 1.5 - 5 N/mm2, Brandverhalten A1

Bearbeitung		
Lieferformat		  - 
Oberfläche	 	 schneckenartiges Muster

Einsatzgebiet
Einsatzgebiet		  Außenputz 

Referenzprojekt 
Planung			  Helmuth Wolff
Bauwerk		  Wohnhaus Voßstraße 16
Ort			   Deutschland, München
Fertigstellung		  1927
Konstruktionsart		 monolithische Außenwand
Ausführung	 	 Oberflächenbearbeitung: Kellenstrich, schneckenartiges Muster

Anhang 
Verwendete Quelle	 Baumit GmbH
Foto			   Detlef Podehl 
Erfassungsdatum	 31/08/2023

MAZ Datenblatt P046

Materialarchiv
Juniorprofessur Massive Baukonstruktionen 
Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen
August-Schmidt-Straße, D-44227 Dortmund

https://baumit.de
https://maz.ab.tu-dortmund.de
https://baumit.de/produkte/sanova-saniersysteme/trass/trass-kp-04

